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1.

K______ pem el Y

A) Kileinbildfilm abschneiden
B) Packfilmkassette aufbrechen
C) Rolifilm-Schutzpapier entfernen

Tank 6ffnen!

Schiebering (@ hochziehen,

Deckel (2) und Stiilpkappe (1) abneh-
2. men

Set auf bendtigte GroBe einstellen.

Obere Spiralhalfte (7) uber Widerstand

drehen und gewtinschte Hohe einstel-

len. AnschlieBend Spule durch Rechts-
3. drehen wieder arrettieren.

Bei Dunkelheit ~—7

Film in den
ersten Spiral-
gang einschieben

Bei Dunkelheit

Rechten Zeigefin-
ger auf Filmkante
in der Griffmulde
legen. Spulenteil
im Uhrzeigersinn
drehen bis zum
Anschlag. Rechten
Finger abheben
und denselben
Vorgang

Bei Dunkelheit

mit linker Spiral-
hélfte wiederho-
len. Durch ab-
wechselndes
Rechts - Links -
Drehen den Film
in den Spiralgang
ziehen.

6.

Bei Dunkelheit

Bestiickte Spirale(n) (Spiralhalfte mit
Sperrclip nach oben) auf das Achs-
rohr (@ schieben.

. Wichtig! Sonst kein Lichtschutz

Spirale in den Tank setzen
Tankdeckel (2) aufdriicken
8. Schiebering (3@ fest herunterdriicken

Weiter bei Raumlicht

9. Vortemperierten Entwickler einfillen

10.

(Bei Nichtgebrauch
Stulpkappe (O se-
parat lagern, Spann-
kraft bleibt so erhal-
ten)
Druckausgleichsmembran (bei alien Ver-
arbeitungsschritten) eindriicken Stilp-
kappe (1) fest aufdriicken.

Den Tank einige Male kippen und auf
die Handflache aufstoBen, damit Luft-
11. blasen sich vom Film 16sen

Kippen und zuriicksetzen
1. Minute alle 10” Sek.
12. dann alle 60” Sek. 1 x

Nach Ablauf der
Entwicklungszeit
Stulpkappe (1) ab-
nehmen und Ent-
wicklerlésung aus-
gieBen.

W N R

Stoppbad einfillen
oder 1 Min. Zwischenwasserung
14. Nach Ablauf der Zeit ausgieBen
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Fixierbad einfillen. Stulpkappe (1) auf-
setzen. alle 60 Sek. 1 x kippen. Nach
Ablauf der Gesamtzeit Stilpkappe (1)
15. abnehmen und ausgieBen.

SchluBwasserung.
Mit der JOBO
Cascade

5 Min. bei s/w

Spulenteil @ + ® gegeneinander dre-

hen, Oberteil (7) abnehmen und Film

herausnehmen. 1 Min. in separatem
17.Gef4B in ein Netzmittelbad geben.

” Film abstreifen mit
JOBO-Filmabstreifer
und zur Trocknung auf-
hangen; anschl. Tank
und Spirale grindlich
reinigen und trocknen
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